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46930 Quart de Poblet (Valencia)
Tel: 96 153 61 34 . Fax: 96 153 67 13
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iNOVEDAD N EASY-RADK! )
Carga Media

- Picking convencional
- Picking con pasillos

P R A - Easy - Rack
ANTIBACTERIANA

Miembro colaborador: FUNDACION VICENTE FERRER




DESCRIPCIONDEPRODUCTO

La estanteria de picking convencional Kimer esté disefiada para el alm je de fas de tamafio y peso

medio-alto. Permite aprovechar toda la altura del almacén pudiendo acceder a los niveles altos mediante medios

op. las, colocados entre las estanterias. Este sistema se monta mediante bastidores (escalas verti-

cales) y largueros, colocando sobre ellos paneles de aglomerado, melamina o estantes metalicos.

Un sistema con grandes ventajas:

- Permite el alm je de productos con ref ias diferentes.

- Posibilidad de almacenar mecancias pequeiias y de carga media-alta, desde 250 hasta 1.200 kg.
- Facilidad de montaje y regulacion de niveles.

- Dispone de diferentes componentes y accesorios como largueros, tubo colgador, estantes, etc...
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NORMAS
CALculLo
PICKING

En el célculo de los proyectos de picking, se tienen en cuenta las siguientes normas

y recomendaciones:

® Cddigo Técnico de la Edificacidn (CTE), RD - 314/2006.

* EUROCODE 3: Design of Steel Structures.

© FEM 10.2.02: “Recommendations for the design of steel static pallet racking and shelving”.

© FEM 10.3.01: “Adjustable beam pallet racking (APR): Tolerances, Deformations & Clearances”.

EJEMPLODEINSTALACION

larguero (estampado o con enganche Picking EP)
perfil ZM/ZG

puntal 525

travesano 525

tableros ZWZG
(aglomerado/melamina)

refuerzo picking

estante picking para
largueros de hasta 2,25 m /

- KIMER | .
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CARACTERISTICASACEROSEMPLEADDOS

Los componentes de la gama de picking estén fabricados en distintos tipos de acero laminado en frio, segtin sea el
elemento y su funcidn dentro de la instalacion. Se trata de aceros de alta calidad que se incluyen dentro de los tipos
de acero decapado para construccion y acero decapado de alto limite elastico.

Todos ellos estan contemplados en el documento DB-SE-A: Seguridad Estructural - Acero del Cédigo Técnico de la

Edificacidn.

COEFICIENTESEGURIDADDEFORMACION

Coeficiente de Seguridad aplicad 1.5

Flecha méxima admisible. Luz/200 y luz/300, segin los casos.

(Salvo que se indique alguna otra condicion més restrictiva)

ESTABILIDADDEINSTALACION

Para el aseguramiento de la estabilidad de la instalacién debemos tomar en consideracion los dos sentidos
principales de acciones: Transversal y longitudinal.

* TRANSVERSAL

Entendemos por sentido transversal el perpendicular a los pasillos de almacenamiento.

La estabilidad transversal esta asegurada por la rigidez de los bastidores, que actian como piezas compuestas
(celosfas) arriostradas por las horizontales y diagonales que los forman.

* LONGITUDINAL

Entendemos por sentido longitudinal el paralelo a las calles de almacenamiento.

La estabilidad longitudinal estd asegurada por la rigidez de la unidn entre los largueros y los bastidores, absorbien-

do los empujes y acciones longitudinales.

PROPIEDADESRESISTENCIAFUEGD

Segiin el RD 312/2005 de 2 de abril, el hierro, acero y acero inoxidable, deben ser materiales considerados como
pertenecientes a la clase A, es decir, sin contribucidn al fuego. Como el RD 2667/2004 Reglamento de Seguridad
contra incendios, indica que para sistemas de almacenaje los materiales de bastidores, largueros y otros elemen-

tos y accesorios metalicos deben ser de acero de la clase Al, nuestras estanterias cumplen dicha normativa.

ACABADOELEMENTOS

En cuanto al acabado, para todos aquellos el tos pintados, cabe sefialar que se realiza en un ttinel continuo

de tratamiento de superficies metalicas, que comprende los siguientes procesos:
 Desengrase ® Fosfatado ® Lavado con agua corriente ® Lavado con agua desmineralizada  Pintado con pintura
epoxi-poliéster ignifuga clase M1 pintada mediante proyeccion electrostatica ® Polimerizado en homo a una tem-

peratura de 200 °C durante 20 min.

Con esta secuencia las piezas quedan totalmente protegidas de la corrosion y demas factores ambientales que
puedan deteriorar la instalacion. A los elementos galvanizados no se les aplica ningtin tipo de tratamiento, ya que

no existe ningtin otro mejor que el propio galvanizado al que han sido sometidos.
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CAPACIDADESDECARGA

Los valores de carga méaxima uniforme sobre dos largueros, para los modelos de larguero de picking, vienen recogidos

en la tabla siguiente:

CARGA MAXIMA UNIFORME SOBRE 2 LARGUEROS (Kg)

Flecha maxima L/200 (para paletas s/norma UNE 58006:1994)
LONGITUD DEL LARGUERO EN METROS
MODELO 095m 1,15m 1,35m 150m 1,85m 2,25m 270m

zwv [[1.000 "800 700 600 500 400 250

z-G | 1.200 1.100 900 750 600 500 350

Valores de carga méxima para el modelo de Bastidor de Picking 525 segtin la altura del primer nivel de carga con res-

pecto al suelo (para un minimo de 2 niveles de carga y 3 mddulos):

CARGA MAXIMA POR BASTIDOR (Kg)

Minimo 2 niveles de carga y 3 médulos
ALTURA 1ler. NIVEL DE CARGA CON RESPECTO AL SUELO
mopeLo 1,20 m 1,35m 1,50 m 1,65m 1,80 m 1,95m

525 [15.000 4200 3600 3000 2600 2200

CARGAS ADMISIBLES SOBRE PASILLOS Y ALTILLO

Las estanterias picking estan disefiadas para soportar cargas medias sobre pasillos y entreplanta, cuyos valores osci-
lan entre 200 y 500 kg/m: segtn las necesidades del cliente.

Para soportar dicha carga sobre los pasillos se colocan largueros tubo (paletizacidn) sobre los que se apoyan refuerzos

de pasillo (generalmente colocados cada 600 mm.):

LONGITUD (mm) ENTRE APOYOS

PERFILES 06m. 07m. 08m. 09m. 1m. 11m 12m 14m 16m 18m. 2m.
Lorguero compacto (1500 1.300 1.100 1.000 900 825 750 650 550 400 200 |
Ref 2u | 1.200 1.050 900 825 750 650 550 400 300 250 200 |

La eleccidn de los refuerzos se realiza segiin la carga que debe soportar el pasillo o la entreplanta.

Kimer.com '

COMPONENTESPICKINEGEG

empalmes 525

refuerzo picking

placa nivelacién

=

casquillo

estante metalico

ancla)e

distanciador travesaiio

l larguero ZG/EP l I larguero ZWEP ‘

larguero ZG estampado

larguero ZM estampado

larguero tubo j

16 perfil

IM perfil
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DESCRIPCIONDEPRODUCTOD

q

para permitir

Este sistema es basicamente una variante del picking ional, disponiendo de pasillos el
el acceso a pisos superiores y consiguiendo un maximo aprovechamiento del espacio til para el almacenaje. La uti-

lizacion del picking con pasillos dependera de la altura del almacén, si esta es suficiente, crear un piso intermedio

rentabilizard el espacio existente, siendo siempre ient iderar su posible ap

La rentabilidad del espacio mediante este sistema es maxima y permite una gestion ordenada de las ubicaciones,
afiadiendo accesorios para complementarlas. Resulta un tipo de almacenaje muy préctico y efectivo en numerosas

empresas.

El acceso a los distintos niveles de pasillos se realiza mediante escaleras situadas en el lugar mas adecuado, en

funcidn de la accesibilidad y seguridad.

con -

PICKING
PASILLOS




EJ :'_/' 2 U JJJ JU CJ r ‘” Ventajas del sistema Easy-Rack:
VENTAIJAS * Rapido montaje.
* Sin tornillos.
EASY-RACK

© Gran estabilidad.

 Posibilidad de estante metalico, melamina o aglomerado.

DESCRIPCIGNDEPRODUCTO PINTURA jNOVEDAD!

, : ‘ s o : : BIOSAFE PINTURA
La estanteria easy-rack de Kimer, se caracteriza por ser un sistema optimo para el almacenaje de cargas medias-

ANTIBACTERIANA

ligeras, dispone de una amplia gama de accesorios, tales como cajones divisorios, chapas, laterales, fondos, tubos

portaperchas, etc... que multiplican sus prestaciones, dotandolo de méaxima practicidad y un correcto aprovecha-

miento de los espacios. © Pintura que dispone de un agente antimicrobiano que impide y destruye la capacidad de funcionamiento de las células, evi-
tando el crecimiento de las bacterias dafiinas en la superficie tratada.

Es una estantera versétil y de muy facil montaje. Se compone de 4 perfiles como elementos verticales, y estantes © Esté basada en un componente natural de plata no txico y ecolégico que dura todo el ciclo de vida de la capa de pintura en

que se forman con 4 largueros por nivel, permitiendo colocar sobre ellos, estantes metalicos o tableros en acabado polvo.

aglomerado o melamina. © Combate yelimina las bacterias mediante un efecto tri-modal:

- Inhibe la respiracion en la pared celular, inhibe la reproduccion celular e interrumpe el metabolismo celular.
Proporciona una gran polivalencia a su almacén, gracias a su capacidad de modulacion y regulacion. Por sus varia- ©  Es eficaz contra mas de 30 bacterias como: legionella, E. coli, salmonella, streptococcus, listeria, staphylococcus, etc.

das dimensiones, la estanteria Easy-Rack se utiliza para todo tipo de actividades: Farmacias, oficinas, archivos,

o EJEMPLODEINSTALACION
editoriales, grandes almacenes, efc...

Perfiles ER-50 |

Larguero Iqmnudlnd

Tablero TAM
BE 16.mm. Estante Picking

KIMER 1
www. kimer.com ‘ * ' ) espac M
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DESCRIPCIONDELSISTEMA

La estanteria Easy-Rack es el sistema de almacenaje, sin tomillos, que KIMER ha desarrollado para carga manual.

Consta de perfiles ER-50, verticales en forma de “C”, sobre los cuales se encajan los niveles de carga.

DESCRIPCIONACABADOCOMPONENTES

- Perfiles ER-50: elementos verticales encargados de soportar los niveles de carga. Estos perfiles van perforados,
frontal y lateralmente, a lo largo de toda su longitud. EI acero empleado es acero decapado para construccion de
alta calidad. Acabados pintados, mediante proceso continuo, con pintura ignifuga de clase M1 o texturizada

biosafe.

- Largueros VL y VT: elementos horizontales dispuestos para proporcionar rigidez y estabilidad a la estanteria en

sentido longitudinal y transversal, respectivamente. El acero empleado es acero decapado para construccion de alta

i "

calidad. Acabados pintados,

te proceso , con pintura ignifuga de clase M1 o texturizada biosafe.

- Estantes metalicos “Easy-Rack”: elementos superficiales horizontales dispuestos para conformar la superficie de

q

pl es acero d

q

los niveles de carga, sobre los que se depositan los productos alm dos. El acero

para construccion de alta calidad. Acabados pintados, proceso continuo, con pintura ignifuga de clase M1 o

texturizada biosafe.

- Estantes picking: se pueden utilizar los TABLACOLORESESTANDAR

estantes galvanizados de picking, para
determinadas medidas. \) \)

azul liso gris liso azul texturizado  gris texturizado
RAL 5003 RAL 7035 RAL 5023 RAL 7035
i TEXTURIZADA
IGNIFUGA M1 BIOSAFE —

www. kimer.com ‘
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COMPONENTES
EASY-RACK

Opcidn con pie de picking

taco inferior

(anclaje de puntal)

perfil ER-50

taco superior

‘ lateral y trasera easy-rack

7

1
guias porta-carpetas

vl' N 3
‘1 largueros VT y VL ﬁ

[
VL|’¢>—/
L

conjunto cajon




Somos una empresa con mas de 45 afios de experiencia en el

ist de alm. je, prestando la misma dedi-

ambito de los

cacion e ilusion a cualquier tipo de proyecto que se nos presente. En

, trabajamos dia a dia para rentabilizar tu es-
pacio al méaximo. Desde nuestros inicios, hemos tenido como objeti-
vo prioritario, facilitar a todos nuestros clientes variedad y calidad
de producto, para lograr estos objetivos, todos los afios invertimos
en maquinaria de Gltima tecnologia y nuestro departamento de |+D
esté constantemente desarrollando nuevos proyectos. Kimer esta

asociado a: FEM (Federacidn Europea de la manutencién y AEFEM

(Asociacion Espariola de Fabricantes de Estanterias Metalicas).

Préxima inauguracion instalaciones industriales en Parc Sagunt

COMPROMISOS KIMER
COMPROMISOCALIDAD

180 9001

En Kimer, ofrecemos un servicio de calidad y mejora continua, asumiendo en
nuestro quehacer diario los siguientes compromisos:
> Compromiso de satisfacer las necesidades de nuestros clientes en relacion

producto/calidad, incrementando su confianza en nuestra empresa.

> Compromiso en la formacion y motivacion de nuestro p |
> Compromiso de cumplir la legislacidn y reglamento aplicabl
180 14001
COMPROMISOMEDIOAMBIENTAL W‘TSGS
R ESTANTERl, 5, @

> Compromiso de mejora continua y prevencidn de la contaminacion.

> Compromiso en minimizar el uso de recursos naturales y recursos peligrosos.

Gracias a todo esto, KIMER ha obtenido las certificaciones I1SO 9001:2000
e IS0 14001:2004 (calidad y medioambiente), para la fabricacion de todos

sus productos.

COMPROMISOSOCIAL

Kimer cree en la responsabilidad social y en la posibilidad de cambio, por ello
estamos colaborando en la construccidn de 10 viviendas y un colegio en Anan-

tapur (La India) en colaboracidn con la Fundacion Vicente Ferrer.

www. kimer.com '

CARGALIGERA

) produesios KIVER

GRANDESCARGAS




