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La paletizacién convencional dispone de diversos
PALETIZACI j N accesorios, que facilitan el almacenaje de los

productos, son los siguientes:

- Estantes metalicos PAL.
- 4 modelos de refuerzos para niveles de carga.

- Soporte para bidones y para bobinas.

Es aconsejable proteger las instalaciones, para ello disponemos de 3 tipos de protectores de bastidor,

Es el sistema de almacenaje mas extendido debido a sus multiples ventajas funcionales. La . ; ;
evitando los golpes con las carretillas y demas elementos.

paletizacion convencional es la solucion optima en almacenes que dispongan de referencias

variadas. Asimismo, los largueros deben llevar siempre 2 clavijas de seguridad, evitando que un golpe vertical

pueda desplazarlos.
Su practico disefio permite innumerables ventajas, como son:

- Acceso rapido a cualquier paleta almacenada.

- Variedad de referencias.

- Diversidad de peso y volumen en la mercancia almacenable. E J E M F ' D E
- Permite un correcto control de stocks.

1. Bastidor

2. Soporte portabidones

3. Estante PAL

4. Retenedor de tablero

. Larguero

. Pie empotrado

. Ple estandar

. Protector de puntal estandar

. Protector de bastidor 2 apoyos
0. Refuerzo TAM

- Posibilita el cambio de los distintos elementos que la componen.
- Montaje y desmontaje, rapido y sencillo.

- Permite la instalacion de estanterias de doble fondo.

Las instalaciones de paletizacion convencional se suelen realizar con estanterias laterales de

=0 0 -l

un acceso y centrales dobles, aprovechando el espacio al maximo. El hueco de los pasillos

viene determinado por la medida y espacio de giro de |a carretilla.
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Las normas de calculo empleadas en los proyectos de Paletizacion Convencional, son las siguientes:
DB-SE-A: Seguridad Estructural: ACERO.

FEM 10.2.02: Recommendations for the design of steel static pallet racking and shelving.

FEM 10.3.01: Adjustable beam pallet racking (APR): Tolerances, Deformations & Clearances

ACERDOS

Para |la fabricacion de los distintos materiales de la gama de paletizacién, se dispone de diferentes
tipos de acero, segun sea el elemento para el cual se destine su uso.

La calidad de los aceros empleados va desde el que tiene un limite elastico minimo de 235 N/mm2
(S 23b), hasta el de 355 N/mm2 (S 355), seglin se trate de elementos principales o secundarios.
Todos ellos estan contemplados en el documento 10.2.02 de las recomendaciones de la F.E.M.

(Federacion Europea de la Manutencion).

SEGURIDAD
Caoeficiente de SERUREAT. ....ciwinasmmsismnnvinnisanssimnsasisaisaivies 1.b

Deformacion admisible en largUeroS.....cueevueiveireriieiininenrnssenensnsns Luz/200

(Salvo que se indique alguna otra condicién mas restrictiva)

ELEMENTOS

En cuanto al acabado, para todos aquellos elementos pintados, cabe sefialar que se realiza en un tunel
continuo de tratamiento de superficies metalicas, que comprende los siguientes procesos:
Desengrase - Fosfatado - Lavado con agua corriente - Lavado con agua desmineralizada - Pintado con
pintura ignifuga de calidad M-1 segin la Norma UNE-23.727-90 mediante proyeccion
electrostatica - Polimerizado en horno a una temperatura de 200°C durante 20 min.

Tras este proceso, las piezas quedan totalmente protegidas de la corrosion y demas factores

ambientales que puedan deteriorar la instalacion. A los elementos galvanizados no se les aplica

ningun tipo de tratamiento, puesto que estan protegidos a través de su propio galvanizado.
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Larguero
~ ey r)od [ pler dor | o LArgueros e - escalonados
ijLJUHj:J/L;'Jf;—j:J“ - S o S

E 8| 2
2 o
ot larguero ESC 104/4

CARACTERISTICASDEUSOUO

- Posibilidad de retirar cualquier mercancia sin necesidad de mover o desplazar las restantes.

- Pasillos de 1,70 m. para trilaterales. lagero ESC T/

- La mejor solucién para el almacenaje de mercancias con referencias distintas.

_ g . . _ 3 lae
Adaptabilidad a cualquier tipo de carga, tanto por peso como por volumen. Puntales Puntal 715 Puntal 849
= R W 2 -
S iy /"-" 9 48
Kimer Estanterias es el fabricante con mayor diversidad oo %5 h

de largueros y bastidores del Mercado Europeo.

LAPACIDADES

~ 8
o L CARGA
CARGA MAXIMA UNIFORME SOBRE 2 LARGUEROS (Kg)
Flecha maxima L/200 (para paletas s/norma UNE 58006:1994)
LONGITUD DEL LARGUERO EN METROS
wopero L15Sm  1,35m 1,8m 225m 2,70m 330m 360m 3,90m gl
52/3 [(1.200 _1.0000 600 400
7373 1.800 1.400 900 650
84/3 2000 1.500 1.000 ——
94/4 2300 1.900 1.400 refuerzo semilarguero 125 Protectores nuntal : |
10414 S0 5500 1500 s P Protectores bastidoi
124/4 3.600  3.000 2.500 1.800 -
125/4 4000 3400 2.800 2.200 2.000  1.600
135/4 3.900 3.200 2.600  2.500  2.000 \
155/4 3.800 3.100 3.000 2.600 refuerzo TAM

W Valores de carga maxima para cada modelo de Bastidor segin la altura del primer nivel :
de carga con respecto al suelo (para un minimo de 2 niveles de carga y 3 médulos) sencillo

|
e ‘\_’ Soporte porta-hobinas protector puntal

ALTURA 1ler NIVEL DE CARGA CON RESPECTO AL SUELO

vopeLo 1,20 m 1,35m 1,50 m 1,65 m 1,80 m 1,95 m 2,10 m
bastidor-pared

protector cabecera K-300

refuerzo 2U

Refuerzo/retenedor tahlero | o
Estante PAL

715 6.600

849
8412 Distanciador

1020 . : ) . : ! .

1025 | 23500 22500 21.500  20.000  19.000 7.500  16.000

1225 s . 2 ) § : i

1230 | 36.000 35.00 1,000 33.000 32.000 '30.000  29.000 refuerzo con =
perfil de larguero

: * bastidor-bastidor
L nimercom

’




k FlF o,
.'I ! |Il :

Es el sistema idoneo para el almacenaje de productos homogéneos con gran cantidad de paletas
por referencia. Esta desarrollado para conseguir el maximo aprovechamiento del espacio tanto
en superficie como en altura. Se forma con un conjunto de estanterias, que a su vez forman
calles interiores de carga, con carriles de apoyo para las paletas. Las carretillas entran en las

calles con la carga, depositandola sobre los carriles. Admite tantas referencias como calles.

LIFO: Ultima entrada, primera salida. Las estanterias funcionan como almacen de depésito.
Disponen de un Gnico pasillo de acceso.
FIFO: Las calles disponen de 2 accesos, al principio y al final de cada una. Se suele utilizar como

almacén regulador.

Carril centrador de Grandes Cargas: Utilizado para paletas con las mismas dimensiones y mucho
peso, permitiendo centrarlas en la calle se evita el choque de la mercancia contra los laterales
de la estanteria.

Carril centrador de Medias Cargas: Utilizada para paletas con las mismas dimensiones pero con
un peso inferior. Su longitud maxima es de 3 metros, permitiendo la colocacion de empalmes
hasta cubrir la longitud de la calle. Como la anterior, centra la mercancia evitando golpes
laterales.

Larguero de compacto: Se utiliza cuando las paletas tienen diferentes medidas. Este modelo de
carril no permite centrar la carga, requiriendo mayor destreza por parte del operario en el

manejo de la carretilla, para evitar golpes.
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La paletizacion compacta dispone de diversos
accesorios, que facilitan el almacenaje de los

productos, son los siguientes:

Es una guia que se coloca en
la parte inferior de la instalacion, evitando que
las carretillas choquen contra |la estructura.

Ayuda al desplazamiento en la calle.

Existen 2 tipos de protectores para
el puntal, uno anclado al suelo y otro mas largo
sujeto al puntal. Sirven para salvaguardar la

instalacion de impactos de poca intensidad.

En el caso de instalar guia de carretilla, el uso

de protectores no es necesario.

1. Arriostrado superior "X"
2. Amostrado vertical trasero "X"
3. Soporte compacto doble

4. Soporte compacto simple
5. Carril centrador

6. Guia carretilla Estandar UPN-80

7. Amiostrado verical "Z"
8. Larguero compacto.
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PRODUCTO

Las estanterias de Paletizacion Compacta Kimer
se montan con gran facilidad, obteniéndose un

conjunto estructural de gran solidez.

Nuestras estanterias compactas estan acabadas

con pintura epoxi-poliéster ignifuga.

Kimer Estanterias realiza ensayos desarrollados
de acuerdo con lo establecido en el documento
FEM 10.2.02 “Recommendations of the Design
of Steel Static Pallet ranking and shelving”
editado por la Federacion Europea de Ia
Manutencion, con el apoyo de la Universidad

Politécnica de Valencia.

Superficie total destinada a almacenaje: 978,67 m?
Capacidad: 621 paletas / nivel
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Superficie total destinada a almacenaje: 978,57 m?
Capacidad: 340 paletas / nivel
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puede ser aplicada por sistema convencional o automatizado.

Los autoportantes son almacenes dise

como también por el tipo
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J ”_F U_r :_I _/ Parc Sagunt es un nuevo poligono industrial, que por su ubicacién, extensién y comunicacion,

se convertira en uno de los poligonos mas importantes del Mediterraneo. Por ello, hemos

5 j UJ U B J [ J J decidido que es el lugar idoneo para crear y desarrollar nuestra nueva planta industrial.

Dispondremos de una superficie de 55.000 m?, donde seguiremos invirtiendo mas si cabe, en

ultima tecnologia productiva, otorgando extrema importancia a nuestra planta de logistica,

aspecto clave a desarrollar con la intencion de ampliar nuestro stock, para responder inmedia-

tamente los pedidos de nuestros clientes.

i i 1 = | i - B B 7= \ _— i m
E R F L D E E M P R E S &

Desde aqui, nos gustaria transmitiros nuestra ilusion por este nuevo y comprometido proyecto,

Somos una empresa con mas de 45 afnos de experiencia en el ambito de los sistemas de = | .
puesto que formais parte importante del mismo.

almacenaje, fabricando todo tipo de estanterias para almacén, prestando la misma dedicacion

e ilusion a cualquier tipo de proyecto que se nos presente, independientemente del tamano del e DD iy AN
mismo. wumesias. (@) e Q)
o ey B A A zammer AW

! I ' 1B il 's [ . [ m;. “_;1‘;‘ __.mmﬂ;

En WIVER ESTANTERIAL, trabajamos dia a dia para rentabilizar tu espacio al maximo. Desde " CALIDAD “"'____-:—:_ ey _:;:
- ENAC Ry @:x ¢

nuestros inicios, hemos tenido como objetivo prioritario, facilitar a todos nuestros clientes , ENA o

1
variedad y calidad de producto, para lograr estos objetivos, todos los afios invertimos en i s
En Kimer, ofrecemos a nuestros clientes un g =1 s

maquinaria de Uu(ltima tecnologia y nuestro departamento de |+D estd constantemente ‘l&
; servicio de calidad mejora continua, SGSSG (( Sﬂsﬁnﬁsﬁgﬁ, ((
desarrollando nuevos proyectos, nuevas lineas de producto y por supuesto, mejorando las ya y J o M“( v

asumiendo en nuestro quehacer diario los ==

existentes.
siguientes compromisos:

Compromiso de satisfacer las necesidades de nuestros clientes en relacion

Estos afios de crecimiento junto a nuestros clientes, nos han aportado una madurez profesional,
producto/calidad, incrementando su confianza en nuestra empresa.

que nos permite embarcarnos en nuestro Gltimo gran proyecto:
Compromiso en la formacion y motivacion de nuestro personal.
Compromiso de mejora continua y prevencion de la contaminacion.
Compromiso de cumplir la legislacion y reglamento aplicable.
Compromiso en minimizar el uso de recursos naturales y residuos peligrosos.
Kimer esta asociado a: FEM (Federacion Europea de la manutenciéon y AEFEM (Asociacion
Espafiola de Fabricantes de Estanterias Metalicas).
Gracias a todo esto, KIMER ha obtenido las certificaciones I1SO 9001:2000 e ISO

14001:2004 (calidad y medioambiente), para la fabricacion de todos sus productos.

[ r F i I % r | A
1 e LA | i |
r ! | T | | I

Fundacion Vicente Ferrer

A NMAENN WA, L)~
--. vd .
lllf -

| e

www.Kimer.com




