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DESCRIPCIONDEPRODUTCTO

Las taquillas modulares Kimer, visten su vestuario gracias a su canto redondeado y sus colores.

Las taquillas son totalmente desmontables, haciendo posible aiadir o quitar el nimero deseado de mddulos para
adaptarlas en todo momento al espacio existente, permitiendo el aprovechamiento dptimo en caso de cambio de

ubicacion o local.

Las miiltiples posibilidades de combinacion estandary los diferentes accesorios permiten ajustarse a las mas diver-
sas necesidades (techos inclinados, zdcalos, pies, lateral embellecedor, etc.). Las puertas son seguras y robustas

gracias a los bordes reforzados y a una seccidn vertical que refuerza su resistencia contra impactos.

Las taquillas disponen de rejillas de ventilacion situadas en la trasera de la taquilla, permitiendo asi la circulacién
interna del aire y evitando la concentracidn de olores. Se suministran dos llaves para cada cerradura estandar, exis-
tiendo la posibilidad de colocar distintos tipos de cerradura: cierre para candado, cerradura de monedas, cerradura

amaestrada, etc.
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PINTURA
BIOSAFE

© Pintura que dispone de un agente antimicrobiano que impide y destruye la capacidad de funcionamiento de las células, evi-
tando el crecimiento de las bacterias daiiinas en la superficie tratada.
© Esta basada en un componente natural de plata no tdxico y ecoldgico que dura todo el ciclo de vida de la capa de pintura en
polvo.
© Combate y elimina las bacterias mediante un efecto tri-modal:
- Inhibe la respiracion en la pared celular.
- Inhibe la reproduccidn celular.
- Interrumpe el metabolismo celular.

© Es eficaz contra més de 30 bacterias como: legionella, E. coli, salmonella, streptococcus, listeria, staphylococcus, etc.

PROPIEDADES
RESISTENCIA
A L F U E G O

Segn el RD 312/2005 de 2 de abril, el hierro, acero y acero inoxidable, deben ser materiales considerados como pertenecientes
alaclase A, es decir sin contribucion al fuego, sin la necesidad de ser ensayados. Como el RD 2667/2004 Reglamento de Seguri-

dad contra incendios indica, nuestras taquillas cumplen la normativa.

Ademas, segtin el RD 2667/2004 Reglamento de Seguridad contra incendios, los revestimientos de pintura con espesores inferio-

res a 100 p deben ser de clase M1, condicién que cumplen todos los productos.

COLORESESTANDAR OPCIONAL
azul liso gris liso azul texturizado  gris texturizado naranja
RAL 5003 RAL 7035 RAL 5023 RAL 7035 RAL 2004
i TEXTURIZADA
— |GNIFUGA M1—— — "BIOSAFE ——

* creamos espacio
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CARACTERISTICASTECNICAS

MONTAJE

El montaje de las taquillas es sumamente sencillo, sin necesidad de tornillos ni herramientas. Se parte de una ta-
quilla inicial y se van afiadiendo extensiones, independientemente del modelo que sea (monoplaza, biplaza o casille-

ro).

ACEROS EMPLEADOS

Las taquillas Kimer estan fabricadas en chapa de acero laminado en frio de alta calidad, garantizando una larga
durabilidad y resistencia. Para la fabricacion de los distintos materiales empleados en el montaje de una taquilla

se dispone de distintos tipos de acero, segiin sea el elemento.

Chapa laminada en frio: productos planos laminados en frio de acero bajo en carbono para conformacion en frio.
Calidad DCO1 o superior segtin la norma UNE EN 10130/99. Espesor de 0,6 a 1 mm, dependiendo del componente

de que se trate. Componentes de la taquilla fabricados con este material: Puerta, trasera, laterales y marcos.

Chapa Galvanizada: Bandas de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersion en caliente para
conformacion en frio. Calidad DX 51 D+Z NA/CR, con un espesor medio de zinc minimo de 275 micras, seglin la
norma UNE EN 10204. Espesor de 0,6 a 1 mm, dependiendo del componente de que se trate.

Componentes de la taquilla fabricados con este material: bandeja, piso y techo.
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DESPIECE
TECNICO

| Puerta monoplaza

7 Laterales de taquilla
1. Bandejas de taquilla
4 Trasera de taquilla

5. Sobretecho inclinado
(. Triangulos de cierre
7 Laterales stetic

“. Pie de taquilla

9. Marco superior/inferior
10 Barra colgadora

|1 Soporte cuelgabarras
|7 Horquilla

13 Buldn

taquilla con techo inclinado
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ACABADO DE ELEMENTOS

En cuanto al acabado, para todos aquellos elementos pintados, cabe sefialar que se realiza en un tinel continuo de

tratamiento de superficies metalicas, que comprende los siguientes procesos:

- Desengrase - Fosfatado - Lavado con agua corriente - Lavado con agua desmineralizada

- Pintado con pintura ignifuga de calidad M-1, Bs3d0, seg(in la Norma UNE-23.727-90 mediante proyeccion elec-
trostatica, conforme al reglamento RD 2267/2004 Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimien-
tos industriales que deben cumplir los sistemas de almacenaje.

- Polimerizado en horno a una temperatura de 200 °C durante 20 min., aprox..

- Pintura BIOSAFE: Combate y elimina bacterias.

Con este tratamiento se obtiene una mayor resistencia a la corrosion, un espesor de pintura uniforme (comprendido
entre 50y 100 p) y un comportamiento 6ptimo frente al fuego. vista trasera vista delantera

A los elementos galvanizados no se les aplica ninglin tipo de tratamiento superficial de pintado.

COMPONENTES

P ia i Lateral embellecedor Sistema de cierre
Sobretecho inclinado Tiugill de clarrs Pie de taquilla 250/300/400 Cerradura monedas para candado

de 250/300/400 de 250/300/400 Cerradura standard Cerradura candado
Puerta taquilla hiplaza Puerta taquilla Puertaenl
"‘-‘_\‘\

Horquilla bandeja de 250/300/400 = s

. ! Marco intermedio Zdcalo inoxidable .
Marco superior/inferior
de 250fanpomno de 250/300/400 250/300/400 ' '

h

Puerta casillero
de 250/300/400

Soporte cuelga barras

Barra colgadora Bulén bisagra Buldn bisagra biplaza Anilla toallero

de 250/300/400
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NANGUS PERSONALIZACION

| . Kimer Estanterias le ofrece la posibilidad
yESIailo . |
e idt de personalizar los bancos de vestuario

taquillas

de su empresa, consiguiendo imagen de

marca en cualquier lugar de sus instala-

ciones.

BANCUOSVESTUARITD

Kimer Estanterias dispone de diferentes modelos de bancos de vestuario
para adaptarse a cualquier necesidad, tanto estética como de espacio.

Bancos de vestuario modernos, adaptables y practicos.

VENTAJAS

© Estructura metalica desmontable s
fabricada en acero pintado. MEDIDAS

© Asiento de melamina. 0,50 cm.

© Higiénicos. 100 cm.

© Ligeros. 150 cm.

© Adaptables. 200 cm.

banco vestuario con
perchero y estante
superior para bolsas

percherocon
estante superior
a pared
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Somos una empresa con mas de 45 afios de experiencia en el =
ambito de los sistemas de almacenaje, prestando la misma dedi- :
cacion e ilusion a cualquier tipo de proyecto que se nos presente. En =
, trabajamos dia a dia para rentabilizar tu es- :
pacio al maximo. Desde nuestros inicios, hemos tenido como objeti- -
vo prioritario, facilitar a todos nuestros clientes variedad y calidad : : ~ ‘
de producto, para lograr estos objetivos, todos los afos invertimos _ =
en maquinaria de tiltima tecnologia y nuestro departamento de [+D -
estd constantemente desarrollando nuevos proyectos. Kimer esta
asociado a: FEM (Federacidn Europea de la manutencion y AEFEM
Praxima Inauguracion instalaciones industriales en Parc Sagunt (Asociacion Espanola de Fabricantes de Estanterias Metalicas).
COMPROMISOS KIMER __ I A PRANDESCEARGEAS
COMPROMISOCALIDAD
En Kimer, ofrecemos un servicio de calidad y mejora continua, asumiendo en
nuestro quehacer diario los siguientes compromisos: CARGAMEDIA
© Compromiso de satisfacer las necesidades de nuestros clientes en relacién 5 e N ]
producto/calidad, incrementando su confianza en nuestra empresa. . - '.

© Compromiso en la formacion y motivacién de nuestro personal.

© Compromiso de cumplir la legislacién y reglamento aplicable.

COMPROMISOMEDIOAMBIENTAL

© Compromiso de mejora continua y prevencion de la contaminacicn. - \ !
] :
W

© Compromiso en minimizar el uso de recursos naturales y recursos peligrosos.

Gracias a todo esto, KIMER ha obtenido las certificaciones 1SO 9001:2000
e IS0 14001:2004 (calidad y medioambiente), para la fabricacion de todos

sus productos.

COMPROMISOSOCIAL
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Kimer cree en |a responsabilidad social y en la posibilidad de cambio, por ello
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estamos colaborando en la construccion de 10 viviendas y un colegio en Anan-

tapur (La India) en colaboracion con la Fundacion Vicente Ferrer.




