Presupuesto: P-1520552                                                                                                       
Cliente: Kimer estanterías sl.                                                      		        
		          Telf. 96 153 61 34 / direccion_comercial@kimer.com



	Desde nuestros inicios en 1963 nos hemos esforzado constantemente para poder ofrecer a nuestros clientes la mejor calidad y servicio posible. Nuestra cultura empresarial está basada en la calidad, todos nuestros productos cumplen con la normativa vigente y han sido testados por la Universidad politécnica de Valencia. 
	Fabricamos todos nuestros productos en España y para ello utilizamos la más moderna maquinaría. Nuestra mayor meta es poderles ofrecer un producto de sobresaliente calidad al mejor precio posible.
	En Kimer estanterías somos muy conscientes de nuestra responsabilidad social como empresa. Por ello invertimos cada año para reducir nuestra huella ecológica en todos nuestros procesos de fabricación.  
	Al confiar en Kimer estanterías usted está colaborando con la Fundación Vicente Ferrer. Kimer estanterías financia anualmente diversos proyectos de esta fundación.
	Esperamos que la oferta que le presentamos sea de su agrado. Le recordamos que nuestros departamentos técnico y comercial están a su entera disposición.

Un saludo,


Alberto Pallardó Gil
Gerente Kimer estanterías 
Presidente FEM-AEM Grupo X (estanterías metálicas).

 






Normas de cálculo

Las normas de cálculo empleadas en el proyecto de esta instalación son las siguientes:

· EN 15512 Steel static storage systems – Adjustable pallet racking systems – Principles for structural design
· Código Técnico de la Edificación (CTE), RD 314/2006.
· NBE-EA-95: “Estructuras de acero en Edificación”.
· FEM 10.2.02: “Recommendations for the design of steel static pallet racking and shelving”.
· FEM 10.3.01: “Adjustable beam pallet racking (APR): Tolerances, Deformations & Clearances”.
Kimer es miembro  activo de FEM, AEFEM, FEMEVAL, AIME.


Características de los aceros empleados
Para la fabricación de los distintos materiales empleados en el montaje de esta instalación se dispone de distintos tipos de acero. Se emplean aceros decapados de alto límite elástico. Los puntales Kimer se fabrican con un límite elástico s-355. 
Todos ellos contemplados en el documento 10.2.02 de las recomendaciones de la F.E.M. (Federación Europea de la Manutención).
Disponemos de un departamento de calidad propio para asegurar la correcta calidad del acero.
 (
Asociación Española de Fabricantes de Estanterías Metálicas
) (
Federación Europea de Manutención
) (
Asosicacion Española de Manutención
)









Acabados
En cuanto al acabado, para todos aquellos elementos pintados, cabe señalar que se realiza en un túnel continuo de tratamiento de superficies metálicas, que comprende los siguientes procesos:
1- Desengrase.
2- Fosfatado: Kimer no utiliza elementos contaminantes en este proceso
3- Lavado con agua corriente.
4- Lavado con agua desmineralizada:
      El agua empleada en nuestras instalaciones se trata por osmosis inversa para poder ser reutilizada.
5- Pintado con pintura ignífuga de clase M-1 según la Norma UNE-23.727-90 mediante proyección electrostática. 
6- Polimerizado en horno a una temperatura de 200 ºC durante 40 min, aprox.

Con este tratamiento se obtienen los siguientes resultados en ensayos:
     Espesor de la capa:  . . . . . . . . . .           > de 60 m
     Dureza Persoz: . . . . . . . . . . . . . .           220 seg.  (INTA 16.02.25)
     Adherencia:       . . . . . . . . . . . . . .           GT-0   (DIN 53151)
     Doblado:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            5 mm. (INTA 16.02.46-A)

Corrosión:  
Avance de corrosión en cruz en cámara de niebla salina < de 1,5 mm. cada lado tras 125 horas.
Con lo que las piezas quedan totalmente protegidas de la corrosión y demás factores ambientales que puedan deteriorar la instalación.
Para los elementos galvanizados no se les aplica ningún tipo de tratamiento, ya que no lo hay mejor que el propio galvanizado al que han sido sometidos.

Propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego
Según el RD 312/2005 de 2 de abril, el hierro, acero y acero inoxidable, deben ser materiales considerados como pertenecientes a la clase A, es decir sin contribución al fuego, sin la necesidad de ser ensayados. Como el RD 2667/2004 Reglamento de Seguridad contra incendios, indica que para sistemas de almacenaje en estanterías metálicas los materiales de bastidores, largueros y otros elementos y accesorios metálicos deben ser de acero de la clase A1, nuestras estanterías cumplen dicha normativa.
Además, según el RD 2667/2004 Reglamento de Seguridad contra incendios, los revestimientos pintados con espesores inferiores a 100 µ deben ser de clase M1, condición que cumplen todos los productos.
Cálculo de la instalación
Kimer utiliza un programa de cálculo de estructuras que analiza cada instalación en su conjunto.
Kimer ha diseñado un programa junto con la universidad politécnica de valencia que analiza el conjunto de cada instalación teniendo en cuenta las propiedades obtenidas en las pruebas de carga de cada elemento.
Cada instalación se verifica para asegurar que el conjunto de la instalación cumple la normativa FEM y EN.

Pruebas de carga
Kimer Estanterías S.L. junto con la Universidad Politécnica de Valencia, ha realizado los ensayos necesarios para garantizar las capacidades de carga de sus elementos. A continuación se muestra un ejemplo de las pruebas realizadas para largueros y puntales.

Protección medio ambiente
En Kimer estanterías somos muy conscientes de nuestra responsabilidad social como empresa. Por ello invertimos cada año para reducir nuestra huella ecológica en todos nuestros procesos de fabricación.  Algunos de nuestros hitos conseguidos son los siguientes:
- No utilizamos ningún producto tóxico para el medio ambiente en los procesos de pintura. 
- Tratamos todas las aguas de planta mediante osmosis inversa. 
- Tratamos nuestros ganchos de pintura con hornos de pirolisis para eliminar la pintura antes de reciclar dichos componentes.
Disponemos de la ISO 14001

Acción Social
Kimer cree en la responsabilidad social de las empresas y en la posibilidad del cambio. Por ello, en colaboración con la fundación Vicente Ferrer, Kimer ha financiado los siguientes proyectos:
· Construcción de viviendas.
· Construcción de una escuela.
· Construcción de una lechería.
Entre todos haremos posible que las familias de Anantapur tengan acceso a unas condiciones de vida dignas.
www.fundacionviventeferrer.org 


RAZONES PARA ELEGIR KIMER

1- DEPARTAMENTO DE CALIDAD: 

Asegura un control sobre la calidad de los aceros empleados así como del producto final. 


2- DEPARTAMENTO DE I + D PROPIO:

Un equipo de profesionales  y los programas de cálculo y fabricación más avanzados aseguran  el diseño más eficiente.


3- DEPARTAMENTO DE INGENIERIA:

Un equipo de ingeniería unido a los programas de calculo de estructuras más avanzados aseguran una calidad sobresaliente para cada instalación.
Nuestros productos se someten a pruebas de carga en el departamento de estructuras de la universidad politécnica de valencia. 


4- MEJOR TECNOLOGIA EN LA FABRICACION:

Kimer dispone de maquinaria cnc de última generación, soldadura robotizada y pintura epoxi  que aseguran una calidad precisa así como un acabado impecable. 

5- ISO 9001 e ISO 14001: 

Disponemos de la certificación de calidad iSO 9001 e iSO 14001.


6- SERVICIO KIMER:

Nuestros plazos de entrega son los más rápidos del mercado. 
Kimer lleva un estricto control sobre  el montaje de las estanterías para asegurar la calidad final de cada instalación 









Oferta económica



































Aceptación de la oferta
Enviar por mail a la dirección: comercial@kimer.com o bien al fax: 961536713

  Conforme cliente:    				Kimer Estanterías S.L.      




  
(Sello, firma y fecha) 	 
Con la presente firma se aceptan todas las condiciones de venta descritas en el documento presupuesto referencia: xxxxxxx			 
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