


Reload es la evolucion de la silla tradicional de conferencia y espera. La nueva
solucién implica el uso de una amplia variedad de componentes de alta
funcionalidad y modularidad, que cooperan en un logro tecnoldgico y estético,
adecuado para su uso moderno.
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Silla giratoria plastica | S0000-06bb-xxyy

Referencia Base Ruedas Mecanismo

$2815 nylon nylon/goma elevacion a gas

S2816 aluminio cromo/goma elevacion a gas
" | %  *Conasiento tapizado el plastico del asiento siempre Unidades: 1 / Tela cliente 55 cm (asiento) / Peso: 6,60 Kg / Volumen: 0,17 m?

es en negro, excepto respaldo plastico blanco.

Brazos para silla giratoria Brazos para silla 4 patas y bancada
Referencia Brazo Material Apoyabrazos Referencia Brazo Material Apoyabrazos
52860 brazo izquierdo aluminio negro PAD negro 39870 juego brazos nylon
52861 brazo derecho aluminio negro PAD negro 32871 brazo izquierdo aluminio negro PAD negro
52862 brazo izquierdo aluminio pulido PAD negro $2872 brazo derecho aluminio negro PAD negro
52863 brazo derecho aluminio pulido PAD negro $2873 brazo izquierdo aluminio pulido PAD negro
52864 brazo izquierdo aluminio pulido PAD blanco 39874 brazo derecho aluminio pulido PAD negro
52865 brazo derecho aluminio pulido PAD blanco 32875 brazo izquierdo aluminio pulido PAD blanco
$2876 brazo derecho aluminio pulido PAD blanco

Silla 4 patas plastica | S0000-06bb-xxyy

color polipropileno (xx
Referencia Estructura S 0
] 01 blanco
S2817 gris
02 negro
S2818 cromo
18 rojo
S2819 negro
; i ; ) ] ) 20 verde
Unidades: 4 / Tela cliente 55 cm (panel asiento) / Peso: 22 Kg / Volumen: 0,48 m?
Unidades: 2 / Tela cliente 55 cm (panel asiento) / Peso: 11,15 Kg / Volumen: 0,48 m® 22 gris
Con asiento tapizado el plastico del asiento siempre es en negro, excepto respaldo plstico blanco. 97 azul marino
Bancada plastica | S0000-06bb-xxyy
Referencia Plazas Estructura Largo Peso Volumen
$2820 2 puestos gris 100 cm 21,00 Kg 0,31 mé
52821 3 puestos gris 150 cm 24,00 Kg 0,31 mé
S2822 4 puestos gris 200cm 27,00 Kg 035m?
S2823 5 puestos gris 250 cm 30,00 Kg 035m?
S2824 2 puestos + mesa gris 150 cm 24,00 Kg 031 m?
- -
S2825 3 puestos + mesa gris 200cm 27,00 Kg 0,35m?
52826 4 puestos + mesa gris 250 cm 30,00 Kg 0,35 m?3
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Silla giratoria tapizada | S0000-06bb-xxyy

Referencia Base Ruedas Mecanismo
. $2830 nylon nylon/goma elevacion a gas
52831 aluminio cromo/goma elevacioén a gas
m Unidades: 1 / Tela cliente 55 cm (asiento) 40 cm (respaldo) / Peso: 7Kg / Volumen: 0,17 m?
"
Brazos para silla giratoria Brazos para silla 4 patas y bancada
Referencia Brazo Material Apoyabrazos Referencia Brazo Material Apoyabrazos
$2860 brazo izquierdo aluminio negro PAD negro 52870 juego brazos nylon
52861 brazo derecho aluminio negro PAD negro S2871 brazo izquierdo aluminio negro PAD negro
52862 brazo izquierdo aluminio pulido PAD negro S2872 brazo derecho aluminio negro PAD negro
$2863 brazo derecho aluminio pulido PAD negro S2873 brazo izquierdo aluminio pulido PAD negro
52864 brazo izquierdo aluminio pulido PAD blanco 52874 brazo derecho aluminio pulido PAD negro
52865 brazo derecho aluminio pulido PAD blanco S2875 brazo izquierdo aluminio pulido PAD blanco
52876 brazo derecho aluminio pulido PAD blanco
Silla 4 patas tapizada | S0000-06bb-xxyy
Referencia Estructura
52832 gris
52833 Cromo
52834 negro

Bancada tapizada | S0000-06bb-xxyy

Uds.: 4 / Tela cliente 55 cm (asiento) 40 cm (respaldo) / Peso: 24,50 Kg / Vol.: 0,48 m?
Uds.: 2 / Tela cliente 55 cm (asiento) 40 cm (respaldo) / Peso: 13 Kg / Vol.: 0,48 m?

Referencia Plazas Estructura Largo Peso Volumen

52835 2 puestos gris 100 cm 22,00 Kg 0,31 m?

S2836 3 puestos gris 150 cm 25,00 Kg 031 m?

S2837 4 puestos gris 200cm 28,00 Kg 0,35m?3

52838 5 puestos gris 250 cm 31,00 Kg 0,35m?

color polipropileno (xx) 52839 2 puestos + mesa gris 150 cm 25,00 Kg 0,31 m?
01 blanco 52840 3 puestos + mesa gris 200 cm 28,00 Kg 0,35m?
02 negro S2841 4 puestos + mesa gris 250 cm 31,00 Kg 0,35 m?



http://www.dileoffice.com/web/4/contactar-con-dile
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/catalogos_esp/reload_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/FT%20ESP%202016/ft_reload_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/al/65/reload/locale/es
http://www.dileoffice.com/al/65/reload/locale/es
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/Certificados%20Aidima%20ESP/reload_en_16139_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/al/65/reload/locale/es
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/tapicerias_esp/reload_tapicerias_esp.pdf

Silla giratoria malla | S0000-12bb-xxyy

Referencia Base Ruedas Mecanismo
52845 nylon nylon/goma elevacion a gas
52846 aluminio cromo/goma elevacion a gas

*Modelo malla el plastico siempre en negro.

Brazos para silla giratoria
Referencia Brazo Material Apoyabrazos
52860 brazo izquierdo aluminio negro PAD negro
52861 brazo derecho aluminio negro PAD negro
52862 brazo izquierdo aluminio pulido PAD negro
52863 brazo derecho aluminio pulido PAD negro
52864 brazo izquierdo aluminio pulido PAD blanco
$2865 brazo derecho aluminio pulido PAD blanco
Silla 4 patas malla | S0000-12bb-xxyy
Referencia Estructura
$2847 gris
52848 cromo
52849 negro

Unidades: 4 / Tela cliente 55 cm (panel asiento) / Peso: 22 Kg / Volumen: 0,48 m®
Unidades: 2 / Tela cliente 55 cm (panel asiento) / Peso: 11,156 Kg / Volumen: 0,48 m®

* Modelo malla el plastico siempre en negro.
Brazos para silla 4 patas y bancada

-
iy

Unidades: 1 / Tela cliente 55 cm (asiento) / Peso: 6,60 Kg / Volumen: 0,17 m®

iy

color respaldo malla (xx)

02 negro
09 lila

18 rojo

20 verde
27 azul marino

Referencia Brazo Material Apoyabrazos

52870 juego brazos nylon

S2871 brazo izquierdo aluminio negro PAD negro

52872 brazo derecho aluminio negro PAD negro

52873 brazo izquierdo aluminio pulido PAD negro

S2874 brazo derecho aluminio pulido PAD negro

S2875 brazo izquierdo aluminio pulido PAD blanco

S2876 brazo derecho aluminio pulido PAD blanco

Bancada malla | S0000-12bb-xxyy

Referencia Plazas Estructura Largo Peso Volumen
52850 2 puestos gris 100 cm 21,00 Kg 031 m?
52851 3 puestos gris 150 cm 24,00 Kg 031 m?
52852 4 puestos gris 200 cm 27,00 Kg 0,35 m?
52853 5 puestos gris 250 cm 30,00 Kg 0,35m?
S2854 2 puestos + mesa gris 150 cm 24,00 Kg 031 m?
S2855 3 puestos + mesa gris 200 cm 27,00 Kg 0,35m?3
52856 4 puestos + mesa gris 250 cm 30,00 Kg 0,35 m?
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Accesorios

Referencia Brazo Material
S2880 brazo izquierdo pala antipanico aluminio negro
52881 brazo derecho pala antipanico aluminio negro
52882 brazo izquierdo pala antipanico aluminio pulido
52883 brazo derecho pala antipanico aluminio pulido
52884 kit unién silla con brazos
52885 rejilla portadocumentos
52886 carro portasillas para transportar hasta 18 uds
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Tapizados
Grupo 01
Bali

Ficha técnica

Composicion 100% Poliolefina
Ancho 140 cm/ 54 in £ 2%

Resistencia a la abrasion UNE-EN
14465:2004+A1:2007 Anexo A basado

en UNE-EN IS0 12947.2:1999/AC:2006 f
90.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura UNE-EN 1SO 13937-
3:2001 Urdimbre: 180 N /Trama: 160 N

Solidez al frote En seco: UNE-EN IS0 /
105-X122003 4/5 En himedo: UNE-EN 1SO
105-X122003 4/5

Solidez de colores a la luz UNE-EN 1SO 105-

B02:2001 +A1:2002. Metodo 2 617 (escala
1-8; 8 mejor valor) Apto para exterior

Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004 -
A1:2007, UNE-EN 1SO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006
(cigarro) UK: BS 5852:2006 (cigarro) D: DIN
66084:2003-07 clasificaciein P- ¢ USA: CAL
TB 117:2000 SecciOn E, parte 1 (CS. 191-
53; CLASS 1) NFPA 260:2009 Cover fabric
CLASS 1 Autobuses: Reglamento n® 118
de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo
IV) Condiciones ignifugas dependientes del
tipo de espuma utilizado.

X

Test de No usar lejia
cigarrillo

®

Puede lavarse
en seco

% W 4

Antibacterias  Ecolégico Antiestatico

Reciclable
100%

N
,/@ S
Apto para
exterior
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Tapizados
Grupo 01
Poliéster

Ficha técnica

Composicién
64% poliéster — 36% pur
Ancho 140 cm/ 54 in £ 2%

Resistencia a la abrasién+ 80.000 (Ciclos
Martindale) ISO 12947-2

Resistencia a la rotura
UNE-EN IS0 13937-3:2001 Urdimbre: 400 N
/ Trama: 260 N

Solidez al frote

En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5
En himedo: UN E-EN 1SO 105-X12:2003
4/5

Solidez de colores a la luz
Valor: 6 (Tolerancia 5 a 8; 8 mejor valor) ISO
105-B02 (Xenotest)

Resistencia al pilling
UNE-EN IS0 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad:

EN1021-1&2

También pasara otros estandares de
inflamabilidad.

El rendimiento ignifugo depende de la
espuma utilizada.tipo de espuma utilizado.

C14 C17

) ® &

No usar lejia Puede lavarse Evitar secar Test de Test de cerilla
en seco al sol cigarrillo
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Tapizados
Grupo 01
Goya

Ficha técnica

Composicion 100% Poliolefina
Ancho 140 cm/ 54 in £ 2%

Resistencia a la abrasion UNE-EN
14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en
UNE-EN IS0 12947-2:1999/AC:2006 90.000
(Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura UNE-EN 1SO 13937-
3:2001 Urdimbre: 130 N / Trama: 100 N

Solidez al frote En seco: UNE-EN IS0 /
105-X12:2003 4/5 En hiimedo: UNE-EN I1SO
105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz UNE-EN 1SO 105-
B02:2001 +A1:2002. Método 2 5/6 (escala
1-8; 8 mejor valor) Apto para exterior

Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004
+A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006
(cigarro) UK: BS 5852:2006 (cigarro) D: DIN
66084:2003-07 clasificacion P- ¢ USA: CAL
TB 117:2000 Seccidn E, parte 1 (C.S. 191-
53; CLASS 1) NFPA 260:2009 Cover fabric
CLASS 1Autobuses: Reglamento n® 118 de
UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo [V)
Condiciones ignifugas dependientes del
tipo de espuma utilizado.

D11
vy
9 -
X ® A AN I 5
Test de No usar lejia Puede lavarse  Antibacterias Ecoldgico Antiestatico  Reciclable Apto para

cigarrillo en seco 100% exterior
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Tapizados
Grupo 01
Touch Leather

Ficha técnica

Composicién

85 % Poliuretano (PU) - 15 % Algoddn
Ancho 140 cm/ 54 in

Peso 570 g/m2

Espesor 1,00- 1,10 mm.

Resistencia a la abrasién 50.000 (Ciclos
Martindale) ISO 1247-2:1998

Resistencia a la rotura

Urdimbre: 3,18 kg. / Trama: 3,64 kg.
Resistencia a la tension

Urdimbre: 3,18 kg. / Trama: 3,64 kg.
Inflamabilidad:

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro)

UK: BS 5852:2006 (cigarro)

D: DIN 66084:2003-07 clasificacion P- ¢

USA: CAL TB 117:2000 Seccion E, parte 1
(C.S.191-53; CLASS 1)

NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1

Autobuses: Reglamento n® 118 de UNECE
Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV)

Condiciones ignifugas dependientes del
tipo de espuma utilizado.

x x X o)
~ ol w —
e x X X
[ee] (@2} ~ N

XK 6 8 K

No usar lejia Puede lavarse Lavar con Evitar secar Test de
en seco pafio himedo al sol cigarrillo
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Tapizados
Grupo 01
Combi

Ficha técnica

Composicion 100% Poliolefina
Ancho 140 cm/ 54 in +

Resistencia a la abrasion UNE-EN
14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en
UNE-EN IS0 12947-2:1999/AC:2006
+40.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura UNE-EN 1SO 13937-
3:2001 Urdimbre: 400 N / Trama: 260 N

Solidez al frote En seco: UNE-EN IS0 /
105-X12:2003 4/5 En himedo: UNE-EN I1SO
105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz UNE-EN IS0 105-
B02:2001 +A1:2002. Método 2 6/7 (escala
1-8; 8 mejor valor) Apto para exterior

Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004 g . N VVVVYVVYVY
+A1:2007, UNE-EN 1S0 12945-2:2001 4/5 ] i 28 R - ik g L
Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006 1
(cigarro) UK: BS 5852:2006 (cigarro) D: DIN
66084:2003-07 clasificacion P- ¢ USA: CAL
TB 117:2000 Seccion E, parte 1(C.S. 1971-
53; CLASS 1) NFPA 260:2009 Cover fabric
CLASS 1 Autobuses: Reglamento n® 118 de
UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo [V)
Condiciones ignifugas dependientes del
tipo de espuma utilizado.

X ® ¥ w O

Test de No usar lejia Puede lavarse Antibacterias  Ecolégico Reciclable
cigarrillo en seco 100%
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Tapizados
Grupo 02
Ocean

Ficha técnica

Composicion 100% Poliéster FR.

Ancho 160 cm/ +2%

Resistencia a la abrasion UNE-EN
14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-
EN IS0 12947-2:1999/AC:2006

+100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura

UNE-EN IS0 13937-3:2001Urdimbre: 68 N /
Trama: 73N

Solidez al frote:

En seco: UNE-EN IS0 105-X12:2003 4/5

En htimedo: UNE-EN IS0 105-X12:2003 4/5
Solidez de colores a la luz UNE-EN 1SO 105-
B02:2001 +A1:2002. Método 2 4/5 (escala 1-8; 8
mejor valor)

Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004
+A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5
Inflamabilidad:

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006
(cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla);
BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium
Hazard; F: NF P92-507:2004 clasificacion M.1
NF D 60-013:2006 (AM 18) ; D: DIN 4102-1:1998
clasificacion B2; DIN 66084:2003 clasificacion
P-a; ES: UNE 23727-90 1R clasificacion M.1;
1:UNI19175:2010 Clase 1.IM; USA: CAL TB
117:2000 Seccién E, parte 1(C.S. 191-53;
CLASS 1); NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS
1; Autobuses: Reglamento n® 118 de UNECE
Anexo 6; Maritimo: IMO MSC.307 (88) Anexo |
Parte 8 ; Aerondutico: FAR 25.853 a) Apéndice
F Part | Pardgrafo (a) (1) (ii). Cond. ignifugas
dependientes del tipo de espuma utilizado.

) ® &

No usar lejia Puede lavarse Evitar secar Test de Test de cerilla
en seco al sol cigarrillo
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Tapizados
Grupo 02
Elastika FR

Ficha técnica

Composicién 100% Poliéster F.R.

Ancho 140 cm/ 54 in +

Resistencia a la abrasion UNE-EN
14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en
UNE-EN IS0 12947-2:1999/AC:2006
+100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura UNE-EN SO 13937-
3:2001 Urdimbre: 81 N / Trama: 66 N
Solidez al frote En seco: UNE-EN I1SO / 105-
X12:2003 4 En htimedo: UNE-EN ISO 105-
X12:2003 4

Solidez de colores a la luz UNE-EN SO 105-
B02:2001 +A1:2002. Método 2 5/6 (escala
1-8; 8 mejor valor)

Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004
+A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5
Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006
(cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS
5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006
Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; F:
NF P92-507:2004 clasificacion M.1 NF

D 60-013:2006 (AM 18) ; D: DIN 4102-
1:1998 clasificacion B2; DIN 66084:2003
clasificacion P-a; ES: UNE 23727-90 1R
clasificacion M.1; I: UNI 9175:2010 Clase
1.IM; USA: CAL TB 117:2000 Seccidn E,
parte 1(C.S. 191-53; CLASS 1); NFPA
260:2009 Cover fabric CLASS 1; Autobuses:
Reglamento n°® 118 de UNECE Anexo 6;
Maritimo: IMO MSC.307 (88) Anexo | Parte 8
; Aerondutico: FAR 25.853 a) Apéndice F Part
| Paréagrafo (a) (1) (ii). Condiciones ignifugas
dependen del tipo de espuma utilizado.

) ®

No usar lejia Puede lavarse
en seco

P2

Evitar secar
al sol

Test de
cigarrillo

12

Test de cerilla

4
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012

015

)

No usar lejia

®

Puede lavarse
en seco

Tapizados
Grupo 02
Oruga

Ficha técnica

Composicién 100 % poliéster
Ancho 150 cm
Resistencia de las costuras

Urdimbre: 1.8 mm / BS 3320:1988
Trama: 2 mm /BS 25643:1995

Resistencia a la abrasion
+70.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura
Urdimbre: 64 N /1S013937-3:2000
Trama: 64 N /1S013937-3:2000

Resistencia de rotura al rasgado
Urdimbre: 140,36 N / EN IS0 13937-3
Trama: 92,62 N / EN IS0 13937-3

Solidez de colores a la luz
4 /1S0 105 B02:1994

Solidez a la limpieza en seco
4-5/1S0 105X12:2001

Solidez de los colores al lavado
4/ 1S0 105X12:2001

Resistencia al pilling
4-5/1S0 12945-2

2 X

Evitar secar Acabado
al sol antimanchas
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Tapizados
Grupo 02
Nilo

Ficha técnica

Composicién

Superficie:100 % poliuretano

Interior: 70% poliester / 30 % algodon
Ancho 140 cm/ 54 in +/- 2cm

Resistencia a la abrasién +100.000 (Ciclos
Martindale)

Resistencia a la rotura Urdimbre: 54,6 N /
AENISO 13937-3 Trama: 46,7 N / AEN
1SO 13937-3

Resistencia de rotura al rasgado Urdimbre:
54,6 N / AEN SO 13937-3 Trama: 46,7 N /
AEN IS0 13937-3

Solidez de colores a la luz
>5 /AENISO 105-B 02

Solidez a la limpieza en seco
5:AENISO 105-X12

Solidez de los colores al lavado
5:AENISO 105-X12

Resistencia al pilling ISO/DIS 12945-2
Tratamiento Azo No se detectan

NL9 NL12

NL15

Anti hidrélisis jungle test 3 afios

Inflamabilidad:EN 1021-1 & 2
También pasara otros estandares de
inflamabilidad. El rendimiento ignifugo
depende de la espuma utilizada.

NL39
X ® & W O % ks
No usar lejla Puede lavarse Evitar secar Ecoldgico  Anti hidrdlisis Antialérgico Sin producto Test de Test de cerilla

en seco al sol quimicos cigarrillo
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MA1 MA3

MAT2 MAT7

MA19 MA20

)

Tapizados
Grupo 02
Madison

Ficha técnica

Composicion 80 % pes. / 20 % cot.
Ancho 140 cm/ 54 in

Resistencia de las costuras
Urdimbre: 1.8 mm / BS 3320:1988
Trama: 2 mm /BS 2543:1995

Resistencia a la abrasion
+30.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura

Urdimbre: 729,0 n/18,1% Cat. Aen ISO
13934-1 Trama: 687,0 n/29,9% Cat. Aen
IS0 13934-1

Resistencia de rotura al rasgado
Urdimbre: 140,36 N / EN IS0 13937-3
Trama: 92,62 N / ENISO 13937-3

Solidez de colores a la luz
>5 / UNE 40187 / BS 1006-B02

Solidez a la limpieza en seco
5:1S0 105-D0T / UNE 40099

Solidez de los colores al lavado
5:1S0 105-C06 / UNE 40029

Resistencia al pilling
ISO/DIS 12945-2

8 X

No usar lejia Lavar con Evitar secar

pafio humedo al sol

DILE
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Tapizados
Grupo 03
Valencia

VAS VA6

Ficha técnica e "

Composicién 100% poliéster
Ancho 137 cm - 1SQ 2286-1

Resistencia a la abrasion +300.000
(Martindale ciclos) 1SO 12947-2

Resistencia a la rotura IS0 4674-1 MB
NEWTON (MIN.)
Urdimbre: 20 N/ Trama: 256N

Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5
En himedo: UNE-EN 1SO 105-X12:2003 5

Solidez de colores a la luz
DIN 54004 / NTC 1479 Lana Azul
Cal=7 1,000 Hours VATS VA16

Resistencia a la tension
1SO 1421 M1 NEWTON / MIN
Urdimbre: 405 N / Trama: 198

Inflamabilidad
FMVSS 302, IMO Res. MSC.307 (88) -

(2010 FTP Code) Annex 1 Part 8; FAR
25.853 (A) Appendix F Part. | (a) (1) (ii);
UNE 23.727 90: M2, EN 1021 PARTE 1 & 2;
DIN 4102 (B2); ONORM B 3825; ONORM

B 3800 Teil 1; CALIFORNIAT.B. 117-2013;
UFAC Fabric - Class I; NFP 92.503: M2; EN
71-2; UNI9175: 1.IM;ECE R118

VA21 VA 22
ey -
X @ &OFE % XX
No usar lejla Puede lavarse Evitar secar ~ Antiestatico Impermeable  Antialérgico Sin producto Test de Test de cerilla

en seco al sol quimicos cigarrillo
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)

No usar lejia

®

Puede lavarse
en seco

p2d

Evitar secar
al sol

)

Ecolégico

Tapizados
Grupo 03
Dekora

Ficha técnica

Composicién 100% Poliolefina
Ancho 140 cm/ 54 in £ 2%

Resistencia a la abrasion UNE-EN
14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO
12947-2:1999/AC:2006

+40.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura
UNE-EN IS0 13937-3:2001
Urdimbre: 120 N/ Trama: 130 N

Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5
En himedo: UNE-EN SO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz

UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002.
Método 2 5/6 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Apto para exterior

Resistencia al pilling
UNE-EN 14465:2004 +A1:2007,
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad:

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro)

UK: BS 5852:2006 (cigarro)

D: DIN 66084:2003-07 clasificacion P- ¢

USA: CAL TB 117:2013 Seccién 1: COVER FABRIC TEST
NFPA 260:2013 CLASS 1

Autobuses: Reglamento n® 118 de UNECE Anexo 6
(Directiva 95/28 Anexo IV)

Condiciones ignifugas dependientes del tipo de
espuma utilizado.

9
LA
Antiestatico  Reciclable Test de
100% cigarrillo
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